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MANUAL FOR ROBOTIC MOWER RM2000E
RM2000E manual can share with RM4000E except differences 
below:

1. SPECIFICATIONS

RM2000E

Power supply input/output 100-240 V~/24 V DC

Power supply power 147 W

Low voltage cable length 10 m

Battery Lithium-Ion  
24 V / 10.0 Ah

Mean energy consumption 17.8 kwh/month@2000 
m2

Power consumption during cutting 36W ± 20%

Average charging time 110 min

Average mowing time 240 min

Maximum slope for boundary wire 20% (11.3°)

Maximum slope for work area 50% (26.6°)

Minimum passage width 60 cm

Maximum boundary wire length 1000 m

Maximum distance to boundary wire 40 m

Working capacity 2000 m² (±20%)

Cutting system 3 pivoted cutting blades

Blade and screw kit model number AB1009R

Cutting width 24 cm

Cutting height adjustment range 20-90 mm 

Cutting height adjustment increment 5 mm/15 positions

IP-classifi-cation

Robotic mower IPX5

Charging station IPX4

Power supply IP56 (only for body)

Recommended operating and charging 
temperature -15°C - 55°C 

Recommended storage temperature -40°C - 70°C

Mower Weight (w/o charging station) 15.1 kg

2. 10.3 SCHEDULE SETTING 

Example: A lawn of 2000 m2, area capacity of 167 m2/h

2000 m2 / 167 ≈ Max.12 h

Days /week Operating hours/day Time Period

7 Max.12 07:00 am – 7:00 pm

For further information, please refer to RM4000E instruction manual.

DE

HANDBUCH FÜR MÄHROBOTER RM2000E
Das RM2000E Handbuch kann auch für den RM4000E verwendet 
werden, mit Ausnahme der folgenden Unterschiede:

1. TECHNISCHE DATEN

RM2000E

Spannungsversorgungseingang/-
ausgang 100-240 V~/24 V DC

Versorgungsspannungsleistung 147 W

Länge des Niederspannungskabels 10 m

Akku Lithium-Ionen 
24 V/10,0 Ah

Mittlerer Energieverbrauch 17.8 kWh/
Monat@2000sm

Stromverbrauch beim Mähen 36W ± 20%

Durchschnittliche Ladezeit 110 min

Durchschnittliche Mähzeit 240 min

Maximale Steigung für das 
Begrenzungskabel 20 % (11,3°)

Maximale Steigung für den 
Arbeitsbereich 50 % (26,6°)

Minimale Durchgangsbreite 60 cm

Maximale Länge des 
Begrenzungskabels 1000 m

Maximaler Abstand zum 
Begrenzungskabel 40 m

Arbeitsleistung 2000 m² (±10 %)

Mähsystem 3 schwenkbare 
Schneidmesser

Modellnummer des Messer- und 
Schraubensatzes AB1009R

Schnittbreite 24 cm

Einstellbereich der Schnitthöhe 20-90 mm 

Schrittgröße der 
Schnitthöheneinstellung 5 mm/15 Positionen

IP-Klassifizierung

Mähroboter IPX5

Ladestation IPX4

Stromversorgung IP56 (nur für Gehäuse)

Empfohlene Betriebs- und 
Ladetemperatur -15°C – 55°C 

Empfohlene Lagertemperatur -40°C – 70°C

Gewicht des Rasenmähers 
(ohne Ladestation) 15,1 kg

2. 10.3 SCHEDULE SETTING 

Beispiel: Eine Rasenfläche von 2.000 m2, Flächenkapazität von 
167 m2/h

2.000 m2/167 ≈ Max. 12 h

Tage/Woche Betriebsstunden/Tag Zeitraum

7 Max. 12 07:00 am – 7:00 pm

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des RM4000E.
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MODE D’EMPLOI POUR ROBOT TONDEUSE RM2000E
Le mode d’emploi du RM2000E est similaire à celui du RM4000E 
excepté pour les points suivants.

1. SPÉCIFICATIONS

RM2000E
Entrée/sortie d’alimentation 100-240 V~/24 V DC

Alimentation électrique 147 W

Longueur du câble basse tension 10 m

Batterie Lithium-Ion  
24 V / 10,0 Ah

Consommation moyenne d’énergie 17.8 kwh/mois@2000m2

Consommation d’énergie pendant 
la coupe 36W ± 20%

Temps de charge moyen 110 min

Durée moyenne de la tonte 240 min

Pente maximale pour le câble 
périphérique 20 % (11,3°)

Pente maximale de la zone de 
travail 50 % (26,6°)

Largeur minimale de passage 60 cm

Longueur maximale du câble 
périphérique 1000 m

Distance maximale par rapport au 
câble périphérique 40 m

Capacité de travail 2000 m² (±10 %)

Système de coupe 3 lames de coupe pivotantes

Numéro de modèle du kit de 
lames et de vis AB1009R

Largeur de coupe 24 cm

Plage de réglage de la hauteur 
de coupe 20-90 mm 

Incrément de réglage de la 
hauteur de coupe 5 mm/15 positions

Classification IP

Robot 
tondeuse IPX5

Station de 
recharge IPX4

Alimentation 
électrique

IP56 (uniquement pour la 
partie principale)

Température de fonctionnement et 
de chargement recommandée -15 °C – 55 °C 

Température de stockage 
recommandée -40 °C – 70 °C

Poids de la tondeuse (sans station 
de recharge) 15,1 kg

2. 10.3 PROGRAMMATION DES HORAIRES 

Exemple : Une pelouse de 2000 m2, capacité de surface de 167 m2/h

2000 m2 / 167 ≈ Max. 12 h

Jours/
semaine

Heures de 
fonctionnement/jour Durée

7 Max. 12 07:00 am – 7:00 pm

Pour plus d’informations, veuillez vous référer au mode d’emploi 
RM4000E.

ES

MANUAL DEL ROBOT CORTACÉSPED RM2000E
RM2000E manual se puede compartir con RM4000E excepto las 
diferencias a continuación:

1. ESPECIFICACIONES

RM2000E

Entrada/salida de alimentación 100-240 V~/24 V CC

Potencia de alimentación 147 W

Longitud del cable de baja tensión 10 m

Batería Iones de litio 
24 V / 10,0 Ah

Consumo medio de energía 17.8 kwh/mes@2000sm

Consumo de potencia durante 
el corte 36W ± 20%

Tiempo medio de carga 110 min

Tiempo medio de corte 240 min

Pendiente máxima del cable 
delimitador 20 % (11,3°)

Pendiente máxima de la zona de 
trabajo 50 % (26,6°)

Anchura mínima de paso 60 cm

Longitud máxima del cable 
delimitador 1000 m

Distancia máxima al cable 
delimitador 40 m

Capacidad de trabajo 2000 m² (±10 %)

Sistema de corte 3 cuchillas giratorias

Número de modelo del kit de 
cuchillas y tornillos AB1009R

Anchura de corte 24 cm

Rango de ajuste de la altura de 
corte 20-90 mm 

Incremento de ajuste de la altura 
de corte 5 mm/15 posiciones

Clasificación IP

Robot 
cortacésped IPX5

Estación de 
carga IPX4

Alimentación 
eléctrica

IP56 (solo para el cuerpo 
principal)

Temperatura de funcionamiento y 
de carga recomendada De -15 °C a 55 °C 

Temperatura de almacenamiento 
recomendada De -40 °C a 70 °C

Peso del cortacésped  
(sin estación de carga) 15,1 kg

2. 10.3 CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA 

Ejemplo: Un césped de 2000 m2, capacidad de superficie de 167 
m2/h

2000 m2 / 167 ≈ Máx. 12 h

Días/
semana

Horas de 
funcionamiento/día

Periodo de tiempo

7 Máx. 12 07:00 am – 7:00 pm

Para más información, consulte el manual de instrucciones del 
RM4000E.

PT

MANUAL DO ROBÔ CORTA-RELVA RM2000E
O manual do RM2000E pode ser partilhado com o RM4000E, exceto 
as diferenças apresentadas abaixo:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RM2000E

Entrada/saída da alimentação 100-240 V~/24 V DC

Potência da alimentação 147 W

Comprimento do cabo de baixa 
voltagem 10 m

Bateria Ião de lítio 
24V / 10,0 Ah

Consumo médio de energia 17.8 kwh/mês a 
2000sm

Consumo de energia durante o corte 36W ± 20%

Tempo de carregamento médio 110 min

Tempo de corte médio 240 minutos

Inclinação máxima para o fio limitador 20% (11,3°)

Inclinação máxima para a área de corte 50% (26,6°)

Largura mínima de passagem 60 cm

Comprimento máximo do fio limitador 1000 m

Distância máxima para o fio limitador 40 m

Capacidade de funcionamento 2000 m² (±10%)

Sistema de corte 3 lâminas de corte 
oscilantes

Número do modelo do conjunto da 
lâmina e parafuso AB1009R

Largura de corte 24 cm

Nível de ajuste da altura de corte 20-90 mm 

Aumento de ajuste da altura de corte 5 mm / 15 posições

Classificação IP

Robô cor-
ta-relva IPX5

Estação de 
carregamento IPX4

Alimentação
IP56 (apenas para a 
estrutura principal da 
alimentação)

Temperatura de carregamento e de 
funcionamento recomendada -15 °C - 55 °C 

Temperatura de armazenamento 
recomendada -40 °C - 70 °C

Peso do robô corta-relva (sem a 
estação de carregamento) 15,1 kg

2. 10.3 DEFINIÇÃO DA AGENDA 

Exemplo: Um relvado de 2000 m2, capacidade de área de 167 m2/h

2000 m2 / 167 ≈ Máx. 12 h

Dias / 
semana

Horas de 
funcionamento/dia Período de tempo

7 Máx. 12 07:00 am – 7:00 pm

Para mais informações, consulte o manual de instruções do 
RM4000E.

IT

MANUALE DEL ROBOT TAGLIAERBA RM2000E
Il manuale del modello RM2000E è identico a quello del modello 
RM4000E con le seguenti eccezioni:

1. SPECIFICHE TECNICHE

RM2000E

Tensioni Ingresso/uscita alimentatore 100-240 V~ / 24 V CC

Potenza alimentatore 147 W

Lunghezza del cavo a bassa tensione 10 m

Batteria agli ioni di litio  
24 V / 10,0 Ah

Consumo medio di energia 17.8 kwh/
mese@2000sm

Consumo di energia durante il taglio 36W ± 20%

Durata media della ricarica 110 min

Durata media del taglio 240 min

Pendenza massima del cavo di 
delimitazione 20% (11,3°)

Pendenza massima per l'area di lavoro 50% (26,6°)

Larghezza minima di passaggio 60 cm

Lunghezza massima del cavo di 
delimitazione 1000 m

Distanza massima dal cavo di 
delimitazione 40 m

Capacità di lavoro 2000 m² (±10%)

Sistema di taglio 3 lame di taglio rotanti

Codice del kit lama e vite AB1009R

Ampiezza di taglio 24 cm

Intervallo di regolazione dell'altezza di 
taglio 20-90 mm 

Incremento di regolazione dell'altezza 
di taglio 5 mm / 15 posizioni

Classificazione 
IP

Robot tagliaerba IPX5

Stazione di ricarica IPX4

Alimentatore IP56 (solo per il corpo)

Temperatura di esercizio e di carica 
raccomandata -15°C - 55°C 

Temperatura di conservazione 
raccomandata -40°C - 70°C

Peso del tosaerba (senza stazione di 
ricarica) 15,1 kg

2. 10.3 IMPOSTAZIONI PROGRAMMAZIONE 

Esempio: Un prato di 2000 m2, capacità di taglio = 167 m2/h

2000 m2 / 167 ≈ Max. 12 ore

Giorni/
settimana Ore di funzionamento/giorno Periodo di tempo

7 Max. 12 07:00 am – 7:00 
pm

Per maggiori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del 
modello RM4000E.

NL

HANDLEIDING VOOR ROBOTMAAIER RM2000E
De handleiding van de RM2000E kan tevens voor de RM4000E 
worden gebruikt, met uitzondering van de onderstaande verschillen:

1. SPECIFICATIES

RM2000E

Voedingsingang/-uitgang 100-240 V~/24 V DC

Vermogen 147 W

Lengte laagspanningskabel 10 m

Accu Lithium-Ion  
24 V / 10,0 Ah

Gemiddeld energieverbruik 17.8 kwh/maan-
d@2000sm

Stroomverbruik tijdens het maaien 36W ± 20%

Gemiddelde oplaadtijd 110 min

Gemiddelde maaitijd 240 min

Maximale helling voor begrenzingsdraad 20% (11,3°)

Maximale helling voor werkgebied 50% (26,6°)

Minimale doorgangsbreedte 60 cm

Maximale lengte van begrenzingsdraad 1000 m

Maximale afstand tot begrenzingsdraad 40 m

Werkcapaciteit 2000 m² (±10%)

Maaisysteem 3 zwenkbare maa-
imessen

Modelnummer van mes- en schroefset AB1009R

Maaibreedte 24 cm

Instelbereik van maaihoogte 20-90 mm 

Instelinterval van maaihoogte 5 mm/15 posities

IP-classificatie

Robotmaaier IPX5

Laadstation IPX4

Stroomvoorziening IP56 (alleen voor 
behuizing)

Aanbevolen bedrijfs- en oplaadtem-
peratuur -15°C - 55°C 

Aanbevolen opslagtemperatuur -40°C - 70°C

Gewicht maaier (zonder laadstation) 15,1 kg

2. 10.3 SCHEMA INSTELLEN 

Voorbeeld: Een gazon van 2000 m2 en een bedrijfscapaciteit van 
167 m2/u

2000 m2/167 ≈ Max. 12 u

Dagen/week Bedrijfsuren/dag Tijdsperiode

7 Max. 12 07:00 am – 7:00 pm

Voor meer informatie, raadpleeg de gebruikershandleiding van de 
RM4000E.

DK
BRUGSVEJLEDNING TIL ROBOTPLÆNEKLIPPEREN 
RM2000E
Brugsvejledningen til RM2000E kan også bruges til RM4000E, på 
nær følgende:

1. SPECIFIKATIONER

RM2000E

Strømforsyningsindgang/udgang 100-240 V~/24 V 
jævnstrøm (DC)

Strømforsyning 147 W

Længde på lavspændingskabel 10 m

Batteri Litium-Ion 
24 V/10,0 Ah

Gennemsnitligt energiforbrug 17.8 kwt/måned på 
2000 m2

Strømforbrug under klipning 36W ± 20%

Gennemsnitlig opladningstid 110 min

Gennemsnitligt klippetid 240 min

Kantkablets maksimal hældning 20% (11,3°)

Maksimal hældning på arbejdsområdet 50% (26,6°)

Minimum stibredde 60 cm

Kantkablets maksimale længde 1000 m

Maksimal afstand til kantkablet 40 m

Driftskapacitet 2000 m² (±10%)

Klippesystem 3 drejelige skæreklinger

Modelnummer til klinge- og skruesæt AB1009R

Klippebredde 24 cm

Klippehøjdens justeringsområde 20-90 mm 

Klippehøjdens justeringstrin 5 mm/15 trin

IP-klassificering

Robotplæneklipper IPX5

Ladestation IPX4

Strømforsyning IP56 (kun 
hovedkabinettet)

Anbefalet drifts- og 
opladningstemperatur -15°C - 55°C 

Anbefalet opbevaringstemperatur -40°C - 70°C

Plæneklipperens vægt (uden 
ladestation) 15,1 kg

2. 10.3 INDSTILLING AF TIDSPLANEN 

Eksempel: En græsplæne på 2000 m2, arealkapacitet på 167 m2/t

2000 m2 / 167 ≈ Maks. 12 timer

Dage/uge Driftstimer/dag Tidsperiode

7 Maks. 12 07:00 am – 7:00 pm

For yderligere oplysninger bedes du se brugsvejledningen til 
RM4000E.

FI

ROBOTTIRUOHONLEIKKURIN RM2000E KÄYTTÖOPAS
RM2000E:n käyttöopas on sama kuin RM4000E:n lukuun ottamatta 
seuraavia eroja:

1. TEKNISET TIEDOT

RM2000E

Virtalähteen tulo/lähtö 100–240 V~/24 V DC

Virransyöttöteho 147 W

Pienjännitekaapelin pituus 10 m

Akku Litiumioni  
24 V / 10,0 Ah

Keskimääräinen energiankulutus 17.8 kWh/kk @ 2000 sm

Virrankulutus leikkuun aikana 36W ± 20%

Keskimääräinen latausaika 110 min

Keskimääräinen leikkuuaika 240 min

Rajakaapelin suurin kaltevuus 20 % (11,3°)

Työalueen suurin kaltevuus 50 % (26,6°)

Käytävän vähimmäisleveys 60 cm

Rajakaapelin enimmäispituus 1000 m

Suurin etäisyys rajakaapeliin 40 m

Työskentelykapasiteetti 2000 m² (±10 %)

Leikkuujärjestelmä 3 kääntyvää leikkuuterää

Terän ja ruuvisarjan mallinumero AB1009R

Leikkuuleveys 24 cm

Leikkuukorkeuden säätöalue 20–90 mm 

Leikkuukorkeuden säädön lisäys 5 mm / 15 asentoa

IP-luokitus

Robottiruohon-
leikkuri IPX5

Latausasema IPX4

Virtalähde IP56 (vain runko)

Suositeltu käyttö- ja 
latauslämpötila -15–55 °C 

Suositeltu säilytyslämpötila -40–70 °C

Leikkurin paino (ilman latau-
sasemaa) 15,1 kg

2. 10.3 AIKATAULUN ASETUS 

Esimerkki: Nurmikko 2000 m2, aluekapasiteetti 167 m2/t

2000 m2 / 167 ≈ Maks. 12 t

Päiviä/viikko Käyttötunnit/päivä Ajanjakso

7 Maks. 12 07:00 am – 7:00 pm

Katso lisätietoja RM4000E:n käyttöoppaasta.

NO

HÅNDBOK FOR ROBOTKLIPPER RM2000E
RM2000E-manualen kan deles med RM4000E bortsett fra 
forskjellene nedenfor:

1. SPESIFIKASJONER

RM2000E

Strømforsyning inngang/utgang 100-240 V~/24 V DC

Strømforsyning strøm 147 W

Lavspent kabellengde 10 m

Batteri Lithium-Ion 24 V / 10,0 Ah

Gjennomsnittlig energiforbruk 17.8 kwh/
måned@2000sm

Strømforbruk under skjæring 36W ± 20%

Gjennomsnittlig ladetid 110 min

Gjennomsnittlig klippetid 240 min

Maksimal helning for begren-
sningssløyfe 20 % (11,3°)

Maksimal helning for arbeidsområdet 50 % (26,6°)

Minimum passasjebredde 60 cm

Maksimal lengde av begrensning-
skabel 1000 m

Maksimal avstand til begrensning-
skabel 40 m

Arbeidskapasitet 2000 m² (±10%)

Kuttesystem 3 svingbare skjæreblader

Blad og skruesett modellnummer AB1009R

Klippebredde 24 cm

Justeringsområde for klippehøyde 20-90 mm 

Justering av klippehøyde 5 mm/15 posisjoner

IP-klassifisering

Robotklipper IPX5

Ladestasjon IPX4

Strømforsyn-
ing IP56 (kun for karosseri)

Anbefalt drifts- og ladetemperatur -15°C - 55°C 

Anbefalt lagringstemperatur -40°C - 70°C

Klippervekt (uten ladestasjon) 15,1 kg

2. 10.3 TIDSPLANINNSTILLING 

Eksempel: En plen på 2000 m2, arealkapasitet på 167 m2/t

2000 m2 / 167 ≈ Maks. 12 t

Dager/uke Driftstid/dag Tidsperiode

7 Maks. 12 07:00 am – 7:00 pm

For ytterligere informasjon, se bruksanvisningen for RM4000E.

SE

MANUAL FÖR ROBOTGRÄSKLIPPARE RM2000E
RM2000E-manualen kan delas med RM4000E förutom skillnaderna 
nedan:

1. SPECIFIKATIONER

RM2000E

Ingång/utgång för strömförsörjning 100–240 V~/24 V DC

Strömförsörjning ström 147 W

Längd på kabel för lågspänning 10 m

Batteri Litium-Ion 
24 V/10,0 Ah

Genomsnittlig energiförbrukning 17.8 kwh/månad@ 
2 000 m2

Strömförbrukning under skärning 36W ± 20%

Genomsnittlig laddningstid 110 min

Genomsnittlig klipptid 240 min

Maximal lutning för begränsningskabel 20 % (11,3°)

Maximal lutning för arbetsområdet 50 % (26,6°)

Minsta passagebredd 60 cm

Maximal längd på begränsningskabel 1 000 m

Maximalt avstånd till begränsning-
skabel 40 m

Arbetskapacitet 2 000 m² (±10 %)

Kylsystem 3 svängbara skärblad

Blad- och skruvsats modellnummer AB1009R

Klippbredd 24 cm

Inställningsintervall för klipphöjd 20–90 mm 

Inställningssteg för klipphöjd 5 mm/15 positioner

IP-klassifi-
cering

Robotgräsklippare IPX5

Laddningsstation IPX4

Strömförsörjning IP56 (endast hölje)

Rekommenderad drift- och laddning-
stemperatur -15 °C – 55 °C 

Rekommenderad förvaringstemperatur -40 °C – 70 °C

Klipparens vikt  
(utan laddningsstation) 15,1 kg

2. 10.3 INSTÄLLNING AV SCHEMA 

Exempel: En gräsmatta på 2000 m2, kapacitet på 167 m2/h

2000 m2 / 167 ≈ Max. 12 h

Dagar/vecka Drifttimmar/dag Tidsperiod

7 Max. 12 07:00 am – 7:00 pm

För ytterligare information, se RM4000E bruksanvisning.

RU
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РОБОТА-
ГАЗОНОКОСИЛКИ RM2000E
Руководство для RM2000E аналогично руководству для RM4000E 
за исключением приведенных далее различий.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

RM2000E

Вход/выход блока питания
100–240 В перем. 
тока / 24V В пост. 
тока

Мощность блока питания 147 Вт
Длина низковольтного кабеля 10 м

Аккумулятор
Литий-ионный 
аккумулятор 
24 В / 10 Ач

Среднее энергопотребление 17.8 кВтч/месяц при 
2000 sm

Потребляемая мощность при 
скашивании 36W ± 20% Вт

Среднее время зарядки 110 мин
Среднее время скашивания 240 мин
Максимальный уклон для 
ограничительного провода 20% (11,3°)

Максимальный уклон для рабочей зоны 50% (26,6°)
Минимальная ширина прохода 60 см
Максимальная длина ограничительного 
провода 1000 м

Максимальное расстояние до 
ограничительного провода 40 м

Производительность 2000 м² (±10%)

Режущая система 3 поворотных 
режущих элемента

Номер модели комплекта режущих 
элементов и винтов AB1009R

Ширина резки 24 см
Диапазон регулировки высоты 
скашивания 20–90 мм 

Шаг регулировки высоты скашивания 5 мм/15 позиций

IP-
классификация

Робот-газонокосилка IPX5
Зарядная станция IPX4

Питание IP56 (только для 
корпуса)

Рекомендуемая рабочая температура и 
температура зарядки От –15 до 55 °C 

Рекомендуемая температура хранения От –40 до 70 °C
Масса газонокосилки (без зарядной 
станции) 15,1 кг

2. 10.3 НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ 
Пример. Площадь газона 2000 м2, производительность 167 м2/ч
2000 м2 / 167 ≈ Макс. 12 ч

Дни / недели Рабочие часы / дни Период времени
7 Макс. 12 07:00 am – 7:00 pm

Для получения дополнительной информации см. руководство по 
эксплуатации RM4000E.

PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKI AUTOMATYCZNEJ 
RM2000E
Instrukcja do modelu RM2000E jest taka sama jak instrukcja do 
modelu RM4000E, z wyjątkiem następujących różnic:
1. SPECYFIKACJA

RM2000E

Wejście/wyjście zasilania 100-240 V~ / 24 V prąd 
stały

Moc zasilacza 147 W
Długość kabla niskiego napięcia 10 m

Akumulator Litowo-jonowy  
24 V / 10,0 Ah

Średnie zużycie energii 17.8 kWh/
miesiąc@2000sm

Pobór mocy podczas koszenia 36W ± 20%
Średni czas ładowania 110 min
Średni czas koszenia 240 min
Maksymalne nachylenie przewodu 
granicznego 20% (11,3°)

Maksymalne nachylenie obszaru 
roboczego 50% (26,6°)

Minimalna szerokość przejazdu 60 cm
Maksymalna długość przewodu 
ograniczającego 1000 m

Maksymalna odległość od przewodu 
ograniczającego 40 m

Wydajność koszenia 2000 m² (±10%)

System koszenia 3 obracające się ostrza 
tnące

Numer modelu zestawu ostrza i śrub AB1009R
Szerokość koszenia 24 cm
Zakres regulacji wysokości koszenia 20-90 mm 
Skok regulacji wysokości koszenia 5 mm/15 pozycji

Klasyfikacja IP

Automatyczna kosiarka 
do trawy IPX5

Stacja ładowania IPX4
Zasilanie IP56 (tylko korpus)

Zalecana temperatura pracy i ładowania -15°C – 55°C 
Zalecana temperatura przechowywania -40°C – 70°C
Ciężar kosiarki (bez stacji ładowania) 15,1 kg

2. 10.3 USTAWIENIA HARMONOGRAMU 
Przykład: Trawnik o powierzchni 2000 m2, wydajność powierzchniowa 
167 m2/h
2000 m2 / 167 ≈ Maks. 12 h

Dni/tydzień Godziny pracy/dzień Przedział czasowy

7 Maks. 12 07:00 am – 7:00 pm

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi modelu 
RM4000E.

CZ
NÁVOD PRO ROBOTICKOU SEKAČKU RM2000E
Návod RM2000E lze sdílet s RM4000E s výjimkou níže uvedených 
rozdílů:
1. TECHNICKÉ ÚDAJE

RM2000E
Vstup/výstup napájení 100-240 V~/24 V =
Napájecí výkon 147 W
Délka nízkonapěťového kabelu 10 m

Akumulátor Lithium-iontový  
24 V / 10,0 Ah

Průměrná spotřeba energie 17.8 kwh/měsíc při 
2000 sm

Spotřeba energie při sečení 36W ± 20%
Průměrná doba nabíjení 110 min
Průměrná doba sečení 240 min
Maximální sklon pro ohraničující vodič 20 % (11,3°)
Maximální sklon pracovní plochy 50 % (26,6°)
Minimální šířka průjezdu 60 cm
Maximální délka ohraničujícího vodiče 1000 m
Maximální vzdálenost od ohraničujícího 
vodiče 40 m

Pracovní kapacita 2000 m² (± 10 %)

Žací systém 3 otočné řezné čepele

Číslo modelu sady čepelí a šroubů AB1009R
Šířka sečení 24 cm
Rozsah nastavení výšky sečení 20-90 mm 
Přírůstek nastavení výšky sečení 5 mm/15 poloh

Klasifikace IP

Robotická sekačka IPX5

Nabíjecí stanice IPX4

Napájecí zdroj IP56 (kun 
hovedkabinettet)

Doporučená provozní a nabíjecí teplota -15 °C až 55 °C 
Doporučená teplota skladování -40 °C až 70 °C
Hmotnost sekačky (bez nabíjecí stanice) 15,1 kg

2. 10.3 NASTAVENÍ PLÁNU 
Příklad: Trávník o rozloze 2000 m2, plošná kapacita 167 m2/h
2000 m2 / 167 ≈ Max. 12 h

Dny / týden Provozní hodiny/
den

Časové období

7 Max. 12 07:00 am – 7:00 pm

Další informace naleznete v návodu k obsluze RM4000E.

SK
NÁVOD NA POUŽITIE PRE ROBOTICKÚ KOSAČKU 
RM2000E
Návod na použitie RM2000E môžete zdieľať s RM4000E s výnimkou 
nižšie uvedených rozdielov:
1. TECHNICKÉ ÚDAJE

RM2000E
Vstup/výstup napájania 100-240 V~/24 V=
Napájací výkon 147 W
Dĺžka nízkonapäťového kábla 10 m

Akumulátor Lítium-iónový 
24 V / 10,0 Ah

Priemerná spotreba energie 17.8 kwh/mesiac pri 
2000 m2

Spotreba energie počas kosenia 36W ± 20%
Priemerný čas nabíjania 110 min
Priemerný čas kosenia 240 min
Maximálny sklon ohraničujúceho drôtu 20 % (11,3°)
Maximálny sklon pracovnej oblasti 50 % (26,6°)
Minimálna šírka priechodu 60 cm
Maximálna dĺžka ohraničujúceho drôtu 1000 m
Maximálna vzdialenosť od 
ohraničujúceho drôtu 40 m

Pracovná kapacita 2000 m² (± 10 %)

Žací systém 3 otočné žacie čepele

Číslo modelu súpravy čepele a skrutky AB1009R
Šírka kosenia 24 cm
Rozsah nastavenia výšky kosenia 20 až 90 mm 
Prírastok nastavenia výšky kosenia 5 mm/15 polôh

Klasifikácia IP
Robotická kosačka IPX5

Nabíjacia stanica IPX4
Napájanie IP56 (len pre teleso)

Odporúčaná prevádzková a nabíjacia 
teplota -15 °C – 55 °C 

Odporúčaná skladovacia teplota -40 °C – 70 °C
Hmotnosť kosačky (bez nabíjacej stanice) 15,1 kg

2. 10.3 NASTAVENIE PLÁNU 
Príklad: Trávnik s rozlohou 2000 m2, plošná kapacita 167 m2/h
2000 m2 / 167 ≈ Max. 12 h

Dni/týždeň Prevádzkové hodiny/deň Časové obdobie
7 Max. 12 07:00 - 19:00

Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie RM4000E.

HU
ÚTMUTATÓ AZ RM2000E ROBOTFŰNYÍRÓHOZ
Az RM2000E útmutatója az alábbi különbségeket leszámítva 
megegyezik az RM4000E útmutatójával:
1. JELLEMZŐK

RM2000E
Tápegység bemenet/kimenet 100–240 V~/24 V DC
Áramellátás teljesítménye 147 W
Kisfeszültségű kábel hossza 10 m

Akkumulátor Lítium-ion  
24 V/10,0 Ah

Átlagos energiafogyasztás 17.8 kwh/hó 2000 sm-en
Energiafogyasztás vágás közben 36W ± 20%
Átlagos töltési idő 110 perc
Átlagos fűnyírási idő 240 perc
A határoló kábel maximális lejtése 20% (11,3°)
A munkaterület maximális lejtése 50% (26,6°)
Minimális átjárószélesség 60 cm
A határoló kábel maximális hossza 1000 m
Maximális távolság a határoló 
kábeltől 40 m

Üzemi kapacitás 2000 m² (±10%)

Vágórendszer 3 forgó vágókés

Kés- és csavarkészlet modellszáma AB1009R
Vágásszélesség 24 cm
Vágási magasság beállítási 
tartománya 20–90 mm 

Vágási magasság beállítási 
fokozata 5 mm/15 pozíció

IP-besorolás
Robotfűnyíró IPX5

Töltőállomás IPX4
Áramellátás IP56 (csak a test esetében)

Javasolt üzemi és töltési 
hőmérséklet -15 °C és 55 °C között 

Javasolt tárolási hőmérséklet -40 °C és 70 °C között
A fűnyíró súlya (töltőállomás nélkül) 15,1 kg

2. 10.3 ÜTEMEZÉS BEÁLLÍTÁSA  
Példa: A gyep területe 2000 m2, területi kapacitás 167 m2/óra
2000 m2 / 167 ≈ Max. 12 óra

Nap/hét Üzemórák száma/nap Időszak

7 Max. 12 07:00 - 19:00

További információkért kérjük, olvassa el az RM4000E használati 
útmutatóját.



SL
NAVODILA ZA UPORABO ZA ROBOTSKO KOSILNICO 
RM2000E
Priročnik RM2000E je uporaben tudi za RM4000E, z izjemo spodnjih 
razlik:
1. TEHNIČNI PODATKI

RM2000E
Vhod/izhod napajanja 100–240 V~/24 V DC
Moč napajanja 147 W
Dolžina nizkonapetostnega kabla 10 m

Baterija Litij-ionska  
24 V/10,0 Ah

Povprečna poraba energije 17.8 kwh/
month@2000sm

Poraba energije med košnjo 36W ± 20%
Povprečni čas polnjenja 110 min
Povprečni čas košnje 240 min
Največja strmina za omejitveni kabel 20 % (11,3°)
Največja strmina za delovno območje 50 % (26,6°)
Najmanjša širina prehoda 60 cm
Največja dolžina omejitvenega kabla 1000 m
Največja razdalja do omejitvenega 
kabla 40 m

Delovna zmogljivost 2000 m² (± 10 %)

Sistem košnje 3 vrtljiva rezila za košnjo

Številka modela kompleta rezil in 
vijakov AB1009R

Širina košnje 24 cm
Nastavitev razdalje višine košnje 20–90 mm 
Porast nastavitve višine košnje 5 mm/15 položajev

IP-klasifikacija
Robotska kosilnica IPX5

Polnilna postaja IPX4
Vir napajanja IP56 (samo za glavni del)

Priporočena temperatura delovanja in 
polnjenja –15°C–55°C 

Priporočena temperatura za 
shranjevanje –40°C–70°C

Teža kosilnice (brez polnilne postaje) 15,1 kg

2. 10.3 NASTAVITEV URNIKA  
Primer: Trata 2000 m2, površinska zmogljivost 167 m2/h
2000 m2 / 167 ≈ Maks. 12 ur

Dnevi /teden Obratovalne ure/
dan

Časovno obdobje

7 Maks. 12 07:00 – 19:00

Za več informacij glejte navodila za uporabo za RM4000E.

RO 
MANUAL PENTRU ROBOTUL DE TUNS IARBA RM2000E
Manualul RM2000E poate fi comparabil cu cel al RM4000E, cu 
excepția diferențelor de mai jos:
1. SPECIFICAȚII

RM2000E
Intrarea/ieșirea sursei de alimentare 100-240 V~/24 V DC
Putere de alimentare cu energie electrică 147 W
Lungimea cablului de joasă tensiune 10 m

Acumulator Litiu-Ion  
24 V / 10,0 Ah

Consumul mediu de energie 17.8 kwh/lună@2000m2

Consumul de energie în timpul tăierii 36W ± 20%
Timp mediu de încărcare 110 min
Timp mediu de cosire 240 min
Panta maximă pentru cablul de delimitare 20% (11,3°)
Panta maximă pentru zona de lucru 50% (26,6°)
Lățimea minimă de trecere 60 cm
Lungimea maximă a cablului delimitator 1000 m
Distanța maximă până la cablul 
delimitator 40 m

Capacitate de lucru 2000 m² (±10%)

Sistem de tăierea 3 lame de tăiere 
pivotante

Numărul de model al setului de lame și 
șuruburi AB1009R

Lățime de tăiere 24 cm
Gama de reglare a înălțimii de tăiere 20-90 mm 
Incrementul de reglare a înălțimii de 
tăiere 5 mm/15 poziții

Clasificare IP

Robot de tuns iarba IPX5

Stație de încărcare IPX4
Alimentare cu 
energie electrică

IP56 (numai pentru 
corp)

Temperatura de funcționare și de 
încărcare recomandată -15°C - 55°C 

Temperatură de depozitare recomandată -40°C - 70°C
Greutatea cositoarei  
(fără stație de încărcare) 15,1 kg

2. 10.3 SETAREA PROGRAMULUI 
Exemplu: Un gazon de 2000 m2, capacitate suprafeței de 167 m2/h
2000 m2 / 167 ≈ Max. 12 h

Zile / 
săptămână

Ore de funcționare 
/ zi

Perioada de timp

7 Max. 12 07:00 am – 7:00 pm

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați manualul de 
instrucțiuni RM4000E.

LT
ROBOTO VEJAPJOVĖS RM2000E VADOVAS
RM2000E vadovo turinys sutampa su RM4000E vadovo turiniu, 
išskyrus:
1. TECHNINIAI DUOMENYS

RM2000E
Maitinimo šaltinio įėjimo/išėjimo įtampa 100-240 V~/24 V DC
Maitinimo šaltinio galia 147 W
Žemos įtampos kabelio ilgis 10 m

Akumuliatorius Ličio jonų, 
24 V / 10,0 Ah

Vidutinės energijos sąnaudos 17.8 kWh/
mėn.@2000m2

Energijos sąnaudos pjovimo metu 36W ± 20%
Vidutinis įkrovimo laikas 110 min.
Vidutinis pjovimo laikas 240 min.
Didžiausias nuolydis kur galima kloti 
kontūro kabelį 20% (11,3°)

Didžiausias darbo zonos nuolydis 50% (26,6°)
Mažiausias galimas kelio susiaurėjimas 60 cm
Didžiausias kontūro kabelio ilgis 1000 m
Didžiausias atstumas iki kontūro kabelio 40 m
Nupjaunamas plotas 2000 m² (±10 %)

Pjovimo sistema 3 besisukantys pjovimo 
peiliai

Peilių ir varžtų rinkinio modelio numeris AB1009R
Pjovimo plotis 24 cm
Pjovimo aukščio reguliavimo diapazonas 20-90 mm 
Pjovimo aukščio reguliavimas 5 mm/15 padėčių

IP klasifikacija
Robotas vejapjovė IPX5

Įkrovimo stotis IPX4
Maitinimo šaltinis IP56 (tik korpusui)

Rekomenduojama darbo ir įkrovimo 
temperatūra -15–55 °C 

Rekomenduojama laikymo temperatūra -40–70 °C
Vejapjovės svoris (be įkrovimo stoties) 15,1 kg

2. 10.3 GRAFIKO NUSTATYMAS 
Pavyzdys: Vejos plotas 2000 m2, gaminio vejos pjovimo pajėgumas 
167 m2/val.
2000 m2 / 167 ≈ Maks. 12 val.

Darbo dienos per 
savaitę

Darbo valandos per 
dieną Laikotarpis

7 Maks. 12 07:00– 19:00

Daugiau informacijos rasite RM4000E instrukcijų vadove.

LV

ROBOTIZĒTĀ ZĀLES PĻĀVĒJA RM2000E 
ROKASGRĀMATA
RM2000E rokasgrāmatu var izmantot arī modelim RM4000E, taču 
jāņem vērā tālāk norādītās atšķirības.
1. SPECIFIKĀCIJAS

RM2000E

Barošanas avota ieeja/izeja 100-240 V~/24 V 
līdzstrāva

Barošanas avota jauda 147 W
Zemsprieguma kabeļa garums 10 m

Akumulators Litija jonu 
24 V / 10,0 Ah

Vidējais enerģijas patēriņš 17.8 kwh/
mēnesī@2000m2

Elektroenerģijas patēriņš pļaušanas laikā 36W ± 20%
Vidējais uzlādēšanas ilgums 110 min.
Vidējais pļaušanas ilgums 240 min.
Maksimālais robežvada slīpums 20 % (11,3°)
Darba zonas maksimālais slīpums 50 % (26,6°)
Minimālais caurbraukšanas platums 60 cm
Maksimālais robežvada garums 1000 m
Maksimālais attālums līdz robežvadam 40 m
Nopļaušanas kapacitāte 2000 m² (±10 %)

Pļaušanas sistēma 3 pagriežami 
griezējasmeņi

Asmeņu un skrūvju komplekta modeļa 
numurs AB1009R

Pļaušanas platums 24 cm
Pļaušanas augstuma regulēšanas diapazons 20-90 mm 
Pļaušanas augstuma regulēšanas solis 5 mm/15 pozīcijas

IP klasifikācija
Robotizētais zāles pļāvējs IPX5

Uzlādes stacija IPX4
Barošanas avots IP56 (tikai korpusam)

Ieteicamā ekspluatācijas un uzlādes 
temperatūra -15 °C - 55 °C 

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra -40 °C - 70 °C
Zāles pļāvēja svars  
(bez uzlādes stacijas) 15,1 kg

2. 10.3 GRAFIKU IESTATĪŠANA 
Piemērs: Zāliens 2000 m2, platības jauda 167m2/h
2000 m2 / 167 ≈ Maks. 12 h

Dienas nedēļā Darba stundas 
dienā

Laika periods

7 Maks. 12 07:00 - 19:00

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzam izlasīt modeļa RM4000E 
lietošanas pamācību.

GR
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
RM2000E
Το εγχειρίδιο RM2000E ισχύει και για το RM4000E εκτός από τις 
κατωτέρω διαφορές:
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

RM2000E
Είσοδος/έξοδος τροφοδοτικού 100-240 V~/24 V DC
Ισχύς τροφοδοσίας ρεύματος 147 W
Μήκος καλωδίου χαμηλής τάσης 10 μ.

Μπαταρία Λιθίου - Ιόντων  
24 V / 10,0 Ah

Μέση κατανάλωση ενέργειας 17.8 kwh/μήνα@2000m2

Κατανάλωση ισχύος κατά την κοπή 36W ± 20%
Μέσος χρόνος φόρτισης 110 λεπτά
Μέσος χρόνος κουρέματος 240 λεπτά
Μέγιστη κλίση για το καλώδιο 
οριοθέτησης 20% (11,3°)

Μέγιστη κλίση για την περιοχή 
εργασίας 50% (26,6°)

Ελάχιστο πλάτος διέλευσης 60 εκ.
Μέγιστο μήκος καλωδίου οριοθέτησης 1000 μ.
Μέγιστη απόσταση προς το καλώδιο 
οριοθέτησης 40 μ.

Απόδοση εργασίας 2000 m² (±10%)

Σύστημα κοπής 3 περιστρεφόμενες 
λεπίδες κοπής

Αριθμός μοντέλου κιτ λεπίδας και 
βίδας AB1009R

Πλάτος κοπής 24 εκ.
Εύρος ρύθμισης ύψους κοπής 20-90 χιλ. 
Αύξηση ρύθμισης ύψους κοπής 5 χιλ./15 θέσεις

Ταξινόμηση 
IP

Ρομποτική 
χλοοκοπτική μηχανή IPX5

Σταθμός φόρτισης IPX4

Τροφοδοσία ισχύος IP56 (μόνο για το κυρίως 
σώμα)

Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας 
και φόρτισης -15°C - 55°C 

Συνιστώμενη θερμοκρασία 
αποθήκευσης -40°C - 70°C

Βάρος χλοοκοπτικής μηχανής (χωρίς 
σταθμό φόρτισης) 15,1 κιλά

2. 10.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Παράδειγμα: Γκαζόν 2000 m2, απόδοση επιφάνειας 167 m2/ώ.
2000 m2 / 167 ≈ Μέγ. 12 ώ.

Ημέρες/
εβδομάδα

Ώρες λειτουργίας/
ημέρα

Χρονική περίοδος

7 Μέγ. 12 07:00 π.μ. - 7:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών 
RM4000E.

TR
ROBOT ÇİM BİÇME MAKİNESİ RM2000E İÇİN 
KULLANMA KILAVUZU
Aşağıdaki farklar dışında RM2000E kılavuzu RM4000E için 
kullanılabilir:
1.TEKNİK ÖZELLİKLER

RM2000E
Güç kaynağı girişi/çıkışı 100-240 V~/24 V DC
Güç kaynağı gücü 147 W
Düşük voltaj kablo uzunluğu 10 m

Akü Lithium-Ion  
24 V / 10,0 Ah

Ortalama enerji tüketimi 17.8 kws/ay@2000sm
Biçme sırasında güç tüketimi 36W ± 20%
Ortalama şarj süresi 110 dakika
Ortalama biçme süresi 240 dk.
Sınır teli için maksimum eğim %20 (11,3°)
Çalışma alanı için maksimum eğim %50 (26,6°)
Minimum geçit genişliği 60 cm
Maksimum sınır teli uzunluğu 1000 m
Sınır teline maksimum mesafe 40 m
Çalışma kapasitesi 2000 m² (±%10)

Biçme sistemi 3 pivotlu biçme bıçağı

Bıçak ve vida kiti model numarası AB1009R
Biçme genişliği 24 cm

Biçme yüksekliği ayar aralığı 20-90 mm 

Biçme yüksekliği ayar artışı 5 mm/15 pozisyon

IP 
sınıflandırması

Robot çim 
biçme makinesi IPX5

Şarj istasyonu IPX4
Güç kaynağı IP56 (sadece gövde için)

Önerilen çalışma ve şarj sıcaklığı -15°C - 55°C 
Önerilen depolama sıcaklığı -40°C - 70°C
Çim Biçme Makinesi Ağırlığı (şarj 
istasyonu olmadan) 15,1 kg

2. 10.3 PROGRAM AYARI  
Örnek: 2000 m2 çim alan, 167 m2/saat alan kapasitesi
2000 m2 / 167 ≈ Maks. 12 sa

Gün / hafta Çalışma saati/
gün

Zaman Dilimi

7 Maks. 12 Sabah 07:00 - Akşam 19:00

Daha fazla bilgi için lütfen RM4000E kullanma kılavuzuna başvurun.

ET
ROBOOTNIIDUKI RM2000E JUHEND
RM2000E käsiraamat on ühine RM4000E-ga, välja arvatud allpool toodud 
erinevused:

1. TEHNILISED ANDMED
RM2000E

Toiteallika sisend/väljund 100-240 V~/24 V DC
Toiteallika toide 147 W
Madalpingekaabli pikkus 10 m

Aku Liitium-ioon  
24 V / 10,0 Ah

Keskmine energiatarbimine 17.8 kWh/kuu@2000m2

Energiatarve lõikamise ajal 36W ± 20%
Keskmine laadimisaeg 110 min
Keskmine niitmisaeg 240 min
Piirdekaabli maksimaalne kalle 20% (11,3°)
Tööpiirkonna maksimaalne kalle 50% (26,6°)
Minimaalne läbipääsu laius 60 cm
Piirdekaabli maksimaalne pikkus 1000 m
Maksimaalne kaugus piirdekaablist 40 m
Töövõime 2000 m² (±10%)

Lõikesüsteem 3 pöörlevat lõiketera

Tera ja kruvikomplekti mudeli number AB1009R
Lõikelaius 24 cm
Lõikekõrguse reguleerimisvahemik 20-90 mm 
Lõikekõrguse reguleerimise samm 5 mm/15 asendit

IP-klassifikatsioon

Robotmuruniiduk IPX5

Laadimisjaam IPX4

Vooluallikas IP56 (ainult korpuse 
jaoks)

Soovitatav töö- ja laadimistemperatuur -15 °C kuni 55 °C 
Soovituslik hoiustamise temperatuur -40 °C kuni 70 °C
Niiduki kaal (ilma laadimisjaamata) 15,1 kg

2. 10.3 GRAAFIKU SEADISTUS 
Näide: Muru 2000 m2, jõudlus 167 m2 /h
2000 m2 / 167 ≈ Max 12 h

Päevad/nädal Töötunnid / päev Ajavahemik
7 Max 12 07:00 – 19:00

Lisateabe saamiseks vaadake RM4000E kasutusjuhendit.

UK
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОБОТИЗОВАНОЇ 
ГАЗОНОКОСАРКИ RM2000E
Посібник з експлуатації для моделі RM2000E аналогічний моделі 
RM4000E, за винятком наведених нижче відмінностей:
1.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RM2000E

Вхід/вихід джерела живлення 100–240 В~/24 В ПОСТ. 
СТРУМУ

Потужність джерела живлення 147 Вт
Довжина низьковольтного кабелю 10 м

Акумулятор Літій-іонний акумулятор  
24 В / 10,0 А·год

Середнє споживання енергії 17.8 кВт·год/
місяць@2000м2

Енергоспоживання під час косіння 36Вт ± 20% 
Середній час заряджання 110 хв
Середній час косіння 240 хв
Максимальний нахил для 
обмежувального дроту 20% (11,3°)

Максимальний нахил робочої зони 50% (26,6°)
Мінімальна ширина проходу 60 см
Максимальна довжина 
обмежувального дроту 1000 м

Максимальна відстань до 
обмежувального дроту 40 м

Працездатність 2000 м² (±10%)

Система різання 3 поворотні ріжучі леза

Номер моделі набору лез і гвинтів AB1009R
Ширина різання 24 см
Діапазон регулювання висоти 
різання 20–90 мм 

Крок регулювання висоти різання 5 мм/15 позицій

IP-
класифікація

Роботизована 
газонокосарка IPX5

Зарядна станція IPX4
Джерело живлення IP56 (тільки для корпусу)

Рекомендована робоча температура 
та температура заряджання -15°C … +55°C 

Рекомендована температура 
зберігання -40°C … +70°C

Вага косарки (без зарядної станції) 15,1 кг

2. 10.3 НАЛАШТУВАННЯ РОЗКЛАДУ 
Приклад: Газон площею 2000 м2, продуктивність 167 м2/год
2000 м2 / 167 ≈ Макс. 12 год

День / тиждень Години роботи на день Період часу
7 Макс. 12 07:00 – 19:00

Докладнішу інформацію див. в посібнику з експлуатації для 
моделі RM4000E.

BG
РЪКОВОДСТВО ЗА РОБОТИЗИРАНА КОСАЧКА 
RM2000E
Ръководството за RM2000E може да се използва и за RM4000E с 
изключение на разликите по-долу:
1. СПЕЦИФИКАЦИИ

RM2000E
Вход/изход на захранването 100-240 V~/24 V DC

Мощност на електрозахранването 147 W

Дължина на кабела за ниско 
напрежение 10 m

Батерия Литиево-йонна  
24 V / 10,0 Ah

Средно потребление на енергия 17.8 kwh/
месец@2000sm

Консумация на енергия по време на 
косене 36W ± 20%

Средно време за зареждане 110 мин.
Средно време за косене 240 мин.
Максимален наклон на граничния 
проводник 20% (11,3°)

Максимален наклон за работната зона 50% (26,6°)
Минимална ширина на прохода 60 см
Максимална дължина на граничния 
проводник 1000 м

Максимално разстояние до граничния 
проводник 40 м

Работен капацитет 2000 м² (±10%)

Система за косене 3 въртящи се режещи 
остриета

Номер на модела на комплекта острие 
и винт AB1009R

Ширина на рязане 24 см
Диапазон на регулиране на височината 
на косене 20-90 мм 

Нарастване при регулиране на 
височината на рязане 5 мм/15 позиции

IP-класификация

Роботизирана 
косачка IPX5

Зарядна станция IPX4

Електрозахранване IP56 (само за 
корпуса)

Препоръчителна температура на 
работа и зареждане -15°C - 55°C 

Препоръчителна температура на 
съхранение -40°C - 70°C

Тегло на косачката (без зарядна 
станция) 15,1 кг

2. 10.3 НАСТРОЙКА НА ГРАФИКА 
Пример: Ливада от 2000 m2, капацитет на площта 167 m2/h
2000 m2 / 167 ≈ Макс. 12 ч

Дни/
седмица

Работни часове 
/ ден

Времеви период

7 Макс. 12 07:00 ч. - 19:00 ч.

За допълнителна информация, моля, вижте ръководството с 
инструкции на RM4000E.
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PRIRUČNIK ZA ROBOTSKU KOSILICU ZA TRAVU 
RM2000E
Priručnik za RM2000E može se koristiti i za RM4000E uz neke razlike 
u nastavku:
1. TEHNIČKI PODACI

RM2000E
Ulaz/izlaz napajanja 100 - 240 V~ / 24 V DC
Snaga izvor napajanja 147 W
Duljina niskonaponskog kabela 10 m

Baterija Litij-ionska 
24 V / 10,0 Ah

Srednja potrošnja energije 17.8 kwh/mjesečno pri 
2000 sm

Potrošnja energije tijekom košnje 36W ± 20%
Prosječno vrijeme punjenja 110 min
Prosječno vrijeme košnje 240 min
Maksimalni nagib za graničnu žicu 20 % (11,3 °)
Maksimalni nagib za radno 
područje 50 % (26,6 °)

Minimalna širina prolaza 60 cm
Maksimalna duljina granične žice 1000 m
Maksimalna udaljenost do 
granične žice 40 m

Radna sposobnost 2000 m² (± 10 %)

Sustav za košnju 3 okretna rezna noža

Broj modela kompleta noža i vijka AB1009R
Širina otkosa 24 cm
Raspon podešavanja visine otkosa 20 do 90 mm 
Pomak pri podešavanju visine 
otkosa 5 mm / 15 položaja

IP 
klasifikacija

Robotska kosilica 
za travu IPX5

Stanica za 
punjenje IPX4

Električno 
napajanje IP56 (samo za kućište)

Preporučena radna temperatura i 
temperatura punjenja -15 °C do 55 °C 

Preporučena temperatura 
skladištenja -40 °C do 70 °C

Težina kosilice (bez stanice za 
punjenje) 15,1 kg

2. 10.3 POSTAVLJANJE RASPOREDA  
Primjer: Travnjak od 2000 m 2, brzina obrade površine 167 m 2/h
2000 m 2/167 ≈ Maksimalno 12 h

Dani /tjedan Sati/dani rada Vremensko razdoblje
7 Maksimalno 12 07:00 — 19:00

Više pojedinosti potražite u priručniku s uputama za RM4000E.

KA
RM2000E რობოტიზებული სათიბის RM2000E რობოტიზებული სათიბის 
სახელმძღვანელოსახელმძღვანელო
RM2000E-ის სახელმძღვანელოს გამოყენება 
შესაძლებელია RM4000E-თან ქვემოთ მითითებული 
განსხვავებების გამოკლებით:
1.სპეციფიკაციებისპეციფიკაციებისპეციფიკაციებისპეციფიკაციები

RM2000ERM2000E

შემავალი /გამომავალი კვების 
წყარო

100-240 V~/24 
V DC

კვების წყაროს სიმძლავრე 147 W

დაბალი ძაბვის კაბელის სიგრძე 10 მ

აკუმულატორი
24 ვოლტიანი / 
10.0 ამპ.სთ 
ლითიუმ-იონი

ენერგიის საშუალო მოხმარება 17.8 კვტსთ/
თვეში@2000 სმ

ელექტროენერგიის მოხმარება 
ჭრის დროს 36W ± 20%

დამუხტვის საშუალო დრო 110 წთ

თიბვის საშუალო დრო 240 წთ

სასაზღვრო მავთულის 
მაქსიმალური დახრილობა 20% (11.3°)

სამუშაო ფართობის 
მაქსიმალური დახრილობა 50% (26.6°)

გასასვლელის მინიმალური 
სიგანე 60 სმ

სასაზღვრო მავთულის 
მაქსიმალური სიგრძე 1000 მ

მაქსიმალური მანძილი 
სასაზღვრო მავთულამდე 40 მ

მუშაობის სიმძლავრე 2000 მ² (±10%)

ჭრის სისტემა 3 ღერძიანი 
საჭრელი პირი

დანისა და ხრახნის ნაკრების 
მოდელის ნომერი AB1009R

ჭრის სიგანე 24 სმ

ჭრის სიმაღლის რეგულირების 
დიაპაზონი 20-90 მმ 

ჭრის სიმაღლის რეგულირება 
მომატება 5 მმ/15 პოზიცია

IP-
კლასიფიკაცია

გაზონის 
რობოტი 
სათიბი

IPX5

დასამუხტი 
სადგური IPX4

კვების წყარო IP56 (მხოლოდ 
კორპუსისთვის)

რეკომენდებული 
საექსპლუატაციო და დამუხტვის 
ტემპერატურა

-15°C - 55°C 

რეკომენდებული დასაწყობების 
ტემპერატურა -40°C - 70°C

სათიბის წონა (დამუხტვის 
სადგურის გარეშე) 15.1 კგ

2. 10.3 განრიგის პარამეტრი2. 10.3 განრიგის პარამეტრი 
მაგალითი: გაზონი 2000 მ2, ფართობის მოცულობა 167 
მ2/სთ
2000 მ2 / 167 ≈ მაქს. 12სთ

დღეები / დღეები / 
კვირაკვირა

სამუშაო სამუშაო 
საათები / დღესაათები / დღე

დროის პერიოდიდროის პერიოდი

7 მაქს. 12 დილის 07:00 საათიდან 
საღამოს 7:00 საათამდე

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ RM4000E 
ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.
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PRIRUČNIK ZA ROBOTSKU KOSILICU RM2000E
Priručnik RM2000E je sličan priručniku RM4000E osim donjih razlika:
1. SPECIFIKACIJE

RM2000E
Ulaz/izlaz napajanja 100-240 V ~ / 24 V DC
Snaga napajanja 147 W
Dužina niskonaponskog kabla 10 m

Baterija Litijum-jonska  
24 V / 10,0 Ah

Srednja potrošnja energije 17.8 kWh/mesečno na 
2000 sm

Potrošnja energije tokom košenja 36W ± 20%
Prosečno vreme punjenja 110 min
Prosečno vreme košenja 240 min
Maksimalni nagib za graničnu žicu 20% (11,3°)
Maksimalni nagib za radno područje 50% (26,6°)
Minimalna širina prolaza 60 cm
Maksimalna dužina granične žice 1000 m
Maksimalna razdaljina do granične 
žice 40 m

Radni kapacitet 2000 m² (±10%)

Sistem košenja 3 nagibna sečiva za košenje

Broj modela kompleta sečiva i vijka AB1009R
Širina košenja 24 cm
Opseg podešavanja visine košenja 20-90 mm 
Korak podešavanja visine košenja 5 mm / 15 pozicija

IP 
klasifikacija

Robotska kosilica IPX5

Stanica za punjenje IPX4
Napajanje IP56 (samo za kućište)

Preporučena temperatura rada i 
punjenja Od -15 do +55 °C 

Preporučena temperatura 
skladištenja Od -40 do +70 °C

Težina kosilice (bez stanice za 
punjenje) 15,1 kg

2. 10.3 POSTAVKA RASPOREDA  
Primer: Travnjak od 2000 m2, površinski kapacitet od 167 m2/h
2000 m2 / 167 ≈ Maks. 12 h

Dana / nedelji Sati rada / dan Vremenski period
7 Maks. 12 07:00 – 19:00

Za dodatne informacije pogledajte priručnik sa uputstvima RM4000E.

BS

PRIRUČNIK ZA ROBOTSKU KOSILICU RM2000E
Priručnik za model RM2000E može se dijeliti s modelom RM4000E 
osim za sljedeće razlike:
1. TEHNIČKI PODACI

RM2000E
Ulaz/izlaz napajanja 100–240 V~/24 V DC
Snaga strujnog napajanja 147 W
Dužina niskonaponskog kabela 10 m

Baterija litij-ionska  
24 V / 10,0 Ah

Srednja potrošnja energije 17.8 kwh/mjesec@2000m2

Potrošnja energije pri košnji 36W ± 20%
Prosječno vrijeme punjenja 110 min
Prosječno vrijeme košnje 240 min
Maksimalni nagib za graničnu žicu 20 % (11,3°)
Maksimalni nagib za radno 
područje 50 % (26,6°)

Minimalna širina prolaza 60 cm
Maksimalna dužina granične žice 1000 m
Maksimalna udaljenost do 
granične žice 40 m

Radni kapacitet 2000 m² (±10 %)

Sistem košnje 3 zakretna rezna noža

Broj modela kompleta noža i vijaka AB1009R
Širina košnje 24 cm
Raspon podešavanja visine košnje 20 – 90 mm 
Korak podešavanja visine košnje 5 mm/15 položaja

IP 
klasifikacija

Robotska kosilica IPX5

Stanica za punjenje IPX4
Strujno napajanje IP56 (samo za kućište)

Preporučena radna temperatura i 
temperatura punjenja -15 °C – 55 °C 

Preporučena temperatura 
skladištenja -40 °C – 70 °C

Masa kosilice (bez stanice za 
punjenje) 15,1 kg

2. 10.3 POSTAVKE RASPOREDA  
Primjer: travnjak od 2000 m2, kapacitet površine od 167 m2/h
2000 m2 / 167 ≈ Maks. 12 h

Dani / 
sedmica

Radni sati / dan Vremensko razdoblje

7 Maks. 12 07:00 – 19:00

Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu za model RM4000E.

AR
RM2000E دليل تعليمات جزازة العشب الآلية

يمكن أن يتشارك دليل تعليمات جزازة RM2000E مع دليل تعليمات جزازة 
RM4000E في البيانات نفسها باستثناء الاختلافات التالية:

1. المواصفات

RM2000E

100-240 فولت~/24 فولت مدخلات/مخرجات إمداد الطاقة
تيار مستمر

147 واطقوة إمداد الطاقة

10 أمتارطول كابل الجهد المنخفض

 ليثيوم أيون البطارية
24 فولت / 10.0 أمبير في الساعة

17.8 كيلوواط ساعة/شهر عند متوسط استهلاك الطاقة
2000 متر مربع

36W ± 20% واطاستهلاك الطاقة في أثناء الجز

110 دقيقةمتوسط وقت الشحن

240 دقيقةمتوسط وقت الجز

%20 )11.3 درجة(أقصى ميل للسلك الحدودي

%50 )26.6 درجة(أقصى ميل لمنطقة العمل

60 سمالحد الأدنى لعرض المسار

1000 مترالحد الأقصى لطول السلك الحدودي

40 مترأقصى مسافة للسلك الحدودي

2000 متر² )±%10(القدرة على العمل

3 شفرات جز محوريةنظام الجز

AB1009Rرقم طراز الشفرة ومجموعة المسامير

24 سمعرض الجز

20-90 مم نطاق ضبط ارتفاع الجز

5 مم/15 وضعًادرجات ضبط ارتفاع الجز

IP تصنيف العزل

جزازة العشب 
IPX5الآلية

IPX4محطة الشحن

IP56 )للهيكل فقط(مصدر الطاقة

درجة حرارة التشغيل والشحن 
-15 - 55 درجة مئوية الموصى بها

-40 - 70 درجة مئويةدرجة حرارة التخزين الموصى بها

15.1 كجموزن الجزازة )مع/بدون محطة الشحن(

2. 10.3  إعداد الجدول الزمني 
مثال: حديقة بمساحة 2000 م2، القدرة على التغطية هي 167 م2/ساعة

2000 م2 / 167 ≈ ةعاس 12 ىصقلأا دحلا

الفترة الزمنيةساعات التشغيل/يومأيام/الأسبوع

07:00 صباحًا – 7:00 مساء12ً ىصقلأا دحلا7

.RM4000E لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة دليل تعليمات

HE

RM2000E מדריך עבור מכסחת דשא רובוטית
במדריך RM2000E ניתן להשתמש גם עבור RM4000E למעט 

ההבדלים שלהלן:
1.מפרטים

RM2000E

DC 24V/~240V-100קלט/פלט מקור מתח

147Wמתח מקור מתח

10 מ‘אורך כבל מתח נמוך

 ליתיום-יון סוללה
10.0 Ah / 24V 

17.8 קוט"ש/חודש צריכת אנרגיה ממוצעת
2000sm-ב

36W ± 20%צריכת חשמל במהלך חיתוך

110 דקותזמן טעינה ממוצע

240 דקותזמן כיסוח ממוצע

(11.3°) 20%שיפוע מרבי לחוט גבול

(26.6°) 50%שיפוע מקסימלי לאזור עבודה

60 ס"מרוחב מעבר מינימלי

1000 מ‘אורך חוט גבול מקסימלי

40 מ‘מרחק מרבי לחוט גבול

2000 מ“ר )10%±(יכולת עבודה

3 להבי חיתוך מסובביםמערכת חיתוך

מספר הדגם של ערכת הלהב 
AB1009Rוהבורג

24 ס"מרוחב חיתוך

90-20 מ“מ טווח כוונון גובה חיתוך

5 מ"מ/15 עמדותרמת כוונון גובה חיתוך

IP סיווג

IPX5מכסחת דשא רובוטית

IPX4תחנת טעינה

IP56 )לגוף מקור המתח אספקת מתח
בלבד(

טמפרטורת הפעלה וטעינה 
-15°C עד 55°C מומלצת

-40°C עד 70°Cטמפרטורת אחסון מומלצת

משקל מכסחת דשא )ללא תחנת 
15.1 ק"גטעינה(

2. 10.3 הגדרות לוח זמנים 
דוגמה: מדשאה של 2000 מ“ר, קיבולת שטח של 167 מ“ר בשעה

2000 מ“ר / 167 = מקסימום 12 ש‘

פרק זמןשעות פעילות ביוםימים בשבוע

07:00 – 19:00מקסימום 712

.RM4000E למידע נוסף, יש לעיין במדריך ההוראות עבור


